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Aanvullende  Benor  punten

Inbraak klasse 3

• Brandwerend NBN – EN- 1634-1

• Houten omlijsting 
Schrijnwerker zelf

• Hoogte 3010 x breedte 1320 mm

• Dubbele deuren en bovenpanelen

• Grootste inbraakdeur in België

•Certifikaat : Benor/ATG 2673 – STS 53 

Met vaste dorpelZonder vaste dorpel
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U-waarde 1.25 
W /m²K

OVERZICHT

Functie PV - WTCB Norm Resultaat Dikte (mm)

Luchtdichtheid 10287/2 EN 1026 Klasse 3 50 Met Valdorpel

Luchtdichtheid 10287/2 EN 1026 Klasse 4 50
Met Valdorpel 
+ dorpel

Thermische 
isolatie   –

Warmtedoorgang

scoefficient

ENa583 BISCO 1.25 W /m²K 50 Met Valdorpel

Rookdichtheid 10287/1 EN 1634-3 < 3m³/hm 50 Met Valdorpel

Akoestisch AC 5014 ISO 717-1 44 dB—IIIb 50 Met Valdorpel

Kromtrekking        
Wisselend 

klimaat

5600
EN 1530 / 

12219
HbV3 50

Zonder 
Valdorpel

Mechanische     
weerstand

5600 EN 1192 M 4 40
Zonder 
Valdorpel

Brandwerend 

EI1 30 + EI1 60 

Akoestisch 36 – 44 dB

Studio  44 dB

Hygiënische deuren gebaseerd op een uniek concept

Brandwerend 

EI1 30  
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Brandwerend 

EI1 30  

Afmetingen

Brandwerend 

EI1 30  

Dunste & 

Hoogste 
deurblad +                                              
50 mm

30 mm opleg

10 mm inleg

Brandwerend 

EI1 30  

Brandwerend 

EI1 30 
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Brandwerend 

EI1 30  

Hoogste glas in België : 2280 mm
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Vlakheidsklasse V – STS53 Proefklimaten H – STS53

Vlakheidsklasse V – STS53

Mechanische sterkteklassen M – STS53

Buitendeur 

EI1 30 
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Brandwerend 

EI1 30  

Brandwerend EI 30 / 60 

Akoestisch 44 dB

Inbraakwerend kl 3

Rookdicht Sa + Sm

Wisselend klimaat HbV3

Functionele deur
Mechanisch M 4

Luchtdicht klasse 4

Thermisch U 1.25

kl
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